
EXTE EXAKT

DAS AUFSATZKASTEN-SYSTEM FÜR DIE RENOVIERUNG.

ROlllADENKASTEN-SYSTEME
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KASTENGRÖSSE UND BEHANGHÖHE

Es stehen 3 Kastengrößen für alle Bausituationen zur Verfügung. 

Alle Elementhöhen stellen Richtwerte dar, die je nach Anwendung vom Hersteller des Kastens überprüft werden müssen. Wir übernehmen für die angegebenen 
Werte keine Gewährleistung.

Behangmaße EXTE EXakT

Kastengröße 155 mm x 181 mm 181 mm x 206 mm 220 mm x 245 mm

Mini-Panzer, SW 40 1.650 mm* 2.600 mm* 3.500 mm*

Maxi-Panzer, SW 60 1.050 mm* 1.700 mm* 2.750 mm*

* max. Elementhöhe inkl. Kasten

Mit integriertem Insektenschutz gelten folgende Maße

Kastengröße 155 mm x 199 mm 181 mm x 224 mm 220 mm x 263 mm

Mini-Panzer, SW 40 1.650 mm* 2.300 mm* /  2.550 mm** 2.300 mm* /  2.550 mm**

Maxi-Panzer, SW 60 1.050 mm* 1.700 mm* 2.300 mm* /  2.550 mm**

*  max. Elementhöhe inkl. Kasten (Fenster-Insektenschutz)
** max. Elementhöhe inkl. Kasten (Tür-Insektenschutz)

2    Kasten mit Insektenschutz 1    Kasten ohne Insektenschutz

KASTENMASSE
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EXTE EXAKT

KlEIN, STARK UND PREISWERT

Mit 3 Kastengrößen werden alle vorhandenen Bau-

situationen gelöst. Zum Beispiel Kopplungen, Teilungen 

oder versetzter Einlauf. Elementhöhen sind bis zu 

3.500 mm möglich. Im Vordergrund stehen rationelle 

Montage und einfacher Zugang für Wartung und Aus-

tausch durch die bewährte Einschubtechnik.

Durch die Wärmedämmung des Rollladenkasten-Sys-

tems EXTE EXAKT werden alle nach EnEV geforderten 

Werte erfüllt. Da der Rollladenkasten als Bestandteil 

des Fensters gilt, verbessert er dessen energetischen 

Wirkungsgrad.
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ScHIEBER

TüRRollo MIT  
SEITlIcHEM AUSzUG

SpEzIAlvERSTäRKUNGSEISEN

EXTE-FIX-SpANNSySTEM

pRoDUKT-HIGHlIGHTS
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GRoSSE AUSWAHl

MEHR AlS 130 FARBEN  

Die heutige Farbvielfalt bei Kunststoffprofilen ist sehr groß. 

Um auch schon kleine Profilmengen in Wunschfarbe liefern 

zu können, hat EXTE seine Kompetenz erweitert und eine 

neue, vollautomatische PVC-Folierungsanlage installiert. 

Das garantiert schnelle Reaktionszeiten von der Bestellung 

bis zur lieferung auch bei kleinen losgrößen. 

Mit über 130 verschiedenen Folien kann EXTE auch ausge-

fallene Kundenwünsche bedienen. 

TEIl- UND vollDEKoR

OFFEN FÜR GESTAlTUNG

Rundum perfekt foliert im Volldekor. Hier bleibt kein Ge-

staltungswunsch offen, denn innen und außen sind auch 

unterschiedliche Farben möglich. Auf Wunsch auch schon 

bei kleinen Mengen. Beim Teildekor bleiben die Innenseiten 

weiß. Die Folierung erfolgt hier außen und auf den Führungs-

schienen, passend zur vorgegebenen Farbe des Rahmens.

2    Volldekor: 

Folierung innen und außen.

1    Teildekor: 

Folierung außen, innen weiß.

FARBEN UND FolIEN 
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EINScHUBTEcHNIK –  
GENIAl EINFAcH 

Der große Vorteil des Rollladenkasten-Systems EXTE 

EXAKT liegt in seiner Einschub-Technik. 

Der komplette Antrieb mit Panzer wird über Schieber 

wie bei einer Schublade in den Kasten geschoben. Dies 

erhöht nicht nur die Effizienz bei der Montage, sondern 

verbessert auch den Zugang bei Wartung und Austausch.

ScHIEBER –  
DAUERHAFT STABIl 

Die Schieber sind aus einem Hochleistungskunststoff der Au-

tomobilindustrie gefertigt. Motoren und Getriebe können so 

direkt auf dem Schieber befestigt werden. Teure lagerplatten 

aus Metall entfallen. Verarbeitung und lagerhaltung werden 

deutlich vereinfacht, Kosten sinken. 

2    Rationelle Einschubtechnik für  

Motor, Getriebe und Gurt.

1    Einfacher geht es nicht. Einschieben und fertig.

MoNTAGE
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pASSEND zU AllEN 
FENSTERSySTEMEN

Der Rollladenkasten EXTE EXAKT passt zu allen Fenster-

systemen. Eine ganze Palette von Adapterleisten steht 

für die unterschiedlichen Rahmenprofile zur Verfügung. 

EINFAcHE MoNTAGE 

Auf die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Rollla-

denkasten legt EXTE besonderes Augenmerk. Die für jedes 

Profilsystem erhältliche Adapterleiste wird in der Werkstatt 

auf den Blendrahmen aufgerastet. Fenster und Rollladenka-

sten können so getrennt zur Baustelle transportiert werden. 

Das spart Transportkosten. Auf der Baustelle wird der Roll-

ladenkasten dann einfach von oben auf den Fensterrahmen 

aufgesetzt und nach vorne geschoben, bis er mit hörbarem 

„Klick“ einrastet. Einfacher geht es nicht.

MAXIMAl DIcHT

Durch die Konstruktion der Adapterleiste und des Boden-

bretts wird eine dichte, saubere Anlage am Blendrahmen 

erreicht. Zusätzliche Maßnahmen wie Versiegeln oder 

Verleisten entfallen komplett. Allein die Konstruktion 

sorgt für eine dauerhaft dichte, spaltfreie und stabile Ver-

bindung.

2    Einfach aufrasten. Die Adapterleiste verbindet 

Kasten und Rahmen.

3    Präzise Konstruktion für maximale Dichtheit.

1    Passgenau für jedes Profil. Die Adapterleisten von EXTE.

KASTEN-RAHMEN-
vERBINDUNG
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SpEzIAlvERSTäRKUNGSEISEN 

Das Problem der oberen Befestigung von großen 

Fensterelementen oder Fenster-Tür-Elementen bei 

aufgesetztem Rollladenkasten ist in der Praxis hin-

länglich bekannt. EXTE löst diese Aufgabe mit dem 

Spezialverstärkungseisen. Bei dieser einzigartigen 

lösung wird das Fensterelement statisch verstärkt.  

Damit können Fensterbreiten von 2,40 m bis zu einer 

Gebäudehöhe von 8 m ohne zusätzliche Deckenbe-

festigung realisiert werden.

1    Spezialverstärkungseisen:  

für große Fensterbreiten.

2     Mit EXTE zuverlässig gelöst: 

statische Verstärkung von Fenster-Tür-Elementen.

3    Das patentierte Alleinstellungsmerkmal von EXTE:  

die sichere und spaltfreie Verbindung.
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pASSENDE BEFESTIGUNG

Zur Befestigung des Rollladenkastens EXTE EXAKT auf dem 

Fenster bietet EXTE verschiedene Stiele an, die zu jedem 

Fenstersystem genau passen.

RolllADENFüHRUNG

Ein umfangreiches Sortiment an Rollladenführungsschienen 

aus Kunststoff und Aluminium komplettiert das Rollladen-

kasten-System EXTE EXAKT. Sie können wahlweise für den 

Einsatz von Mini- und Maxi-Panzern verwendet werden. 

Außerdem gibt es passende Einlauftrichter und Abschluss- 

kappen. Bei Aluminium-Fenstern oder bei großen Elementen 

können zudem Aluminium-Blenden eingesetzt werden.

1    Passende Stiele für die Kastenbefestigung an 

jedem gängigen Profil.

2   Erhältlich für alle Fenstersysteme.
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INSEKTENScHUTz FüR FENSTER UND TüREN 

Das Insektenschutz-System im EXTE EXAKT verändert 

den Rollraum nicht. Das Ergebnis: Aufmaße verursachen 

weniger Aufwand. Die Anordnung des Gewebes vor dem  

Panzer bietet zudem den Vorteil, dass die Insekten 

erst gar nicht in den Rollladenkasten eindringen kön-

nen. Auch können so Beschädigungen des Gewebes  

durch den abrollenden Panzer zuverlässig und beson-

ders kostengünstig vermieden werden. Die Zugäng-

lichkeit des Gewebes für die Wartung wird ebenfalls 

verbessert.

Das Insektenschutz-System ist für alle Kastengrößen 

verfügbar. Die jeweiligen Abmessungen finden Sie in 

der Tabelle auf Seite 2.

1    Sauber gelöst: Insektenschutz 

perfekt integriert.

2    Insekten können nicht in den 

Rollraum eindringen.

21

INSEKTENScHUTz-SySTEM

3    Das Füllprofil lässt sich einfach entfernen, die Windstoppbürste des Insektenschutzes ist bereits enthalten.  

So wird die Nachrüstung zum Kinderspiel.

FüHRUNGSScHIENEN 

INSEKTENSCHUTZ EINFACH NACHRÜSTEN 

Auf Wunsch können die Rollladenkästen auch so ge-

liefert werden, dass ein nachträglicher Einbau des In-

sektenschutzes möglich ist. Die Führungsschiene mit 

der laufnut für das Gewebe ist dann bereits eingebaut, 

jedoch wird die Nut bis zum Einbau des Gewebes mit 

einem Füllprofil abgedeckt. 

Bei Objekten, deren Wohneinheiten einzeln verkauft 

werden, ermöglicht das dem Käufer die individuelle Ent-

scheidung.
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FENSTER-INSEKTENScHUTz 

EXTE hat einen speziellen Klick-Verriegelungsmechanis-

mus entwickelt, der sich besonders einfach bedienen 

lässt. Der Mechanismus funktioniert ohne bewegliche 

Teile und stellt eine dauerhafte Funktion sicher. Damit 

wird der Insektenschutz am Fenster spielend einfach 

und ohne Kraftaufwand gelöst.

EXTE-FIX-SpANNSySTEM

Sollte das Gewebe einmal defekt oder durch jahre- 

 langen Gebrauch verschmutzt sein, lässt es sich ganz 

einfach wechseln. Das Gewebe des Fensterrollos 

wird nach dem Öffnen des Rollladenkastendeckels 

zugänglich. Durch das patentierte EXTE-Fix-Spann-

system wird zudem die Montage stark vereinfacht. 

Das spart Zeit und Geld. 

2    Schnelle und einfache Montage mit 

dem EXTE-FIX-Spannsystem.

1    leichte Handhabung mit  

einem „Klick“.
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TüR-INSEKTENScHUTz

NUR BEI EXTE

Das patentierte Türrollo ist seitlich in der Führungs-

schiene integriert. Das Gewebe wird über einen er-

gonomisch gestalteten Griff herausgezogen. Auch 

hier hat EXTE besonderen Wert auf einfachste Bedien-

barkeit gelegt. Das Türrollo wird leicht mit einer Hand 

geöffnet oder geschlossen. 

Ebenso einfach gestaltet sich der Austausch des Ge-

webes. Durch lösen der Kassette in der patentierten 

EXTE-2-in-1-Führungsschiene kann das Gewebe ent-

nommen und ersetzt werden.

1    Seitlicher Insektenschutz als Türrollo.

2    Schnell und direkt im Einsatz,  

der Tür-Insektenschutz von EXTE

FoRMScHÖN UND  
pRAKTIScH 

EINFACHSTE BEDIENUNG 

Selbst Stulptüren bis zu einer Breite von 2.600 mm können 

mit einem zweiteiligen Tür-Insektenschutz realisiert werden. 

Erreicht wird ein vollständiger Insektenschutz unabhängig 

vom Öffnungsstand der Tür. Wenn der Tür-Insektenschutz 

nicht benötigt wird, verschwindet er nahezu vollständig in 

der Führungsschiene. Nur die formschöne Griffleiste bleibt 

sichtbar. 
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RUNDUM GEScHüTzT

AllE VARIANTEN MÖGlICH

Der Insektenschutz kann von oben nach unten als „Fenster- 

Variante“ oder mit seitlichem Auszug auch als „Tür-

Variante“ bedient werden. In einem Kasten sind beide 

Varianten möglich.

2   Zweiteiliges Fenster mit vertikalem Insektenschutz.

3    Zweiteilige Stulptür mit Horizontalauszügen.

4    Bockelement mit horizontalem und vertikalem  

Auszug für den Insektenschutz in einem Kasten.

1    leichteste Bedienbarkeit des Insektenschutzes.

2

1

3 4

Maximalmaße für Tür- und Fenster-Insektenschutz

 Maximale Breite Maximale Elementhöhe inkl. Kasten

Fenster-Insektenschutz 1.600 mm 2.300 mm

Tür-Insektenschutz, einflügelig* 1.300 mm 2.550 mm

Tür-Insektenschutz, zweiflügelig* 2.600 mm 2.550 mm

* nicht nachrüstbar
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ENEv IN DER RENovIERUNG

ENERGIE SPAREN WIRD EINFACHER

Wird der Aufsatzkasten EXTE EXAKT in der Renovie-

rung eingesetzt, zählt er in der wärmetechnischen 

Betrachtung zum Fenster. Er gilt dann im Grunde als 

„obere Rahmenverbreiterung“, die mit dem Fenster 

zusammen geliefert und eingebaut wird. Aus dieser 

Betrachtungsweise ergeben sich zwei Forderungen:

1.  MINDESTANFORDERUNG AN DEN 
WäRME SCHUTZ

Der Temperaturfaktor f
Rsi

 = 0,70 ist der niedrigste zuläs-

sige Wert auf der Innenseite eines Bauanschluss details, 

um Schimmelpilzwachstum zu verhindern. Er ist gleich-

bedeutend mit einer niedrigsten inneren Oberflächen-

temperatur von 12,6 °C unter Normbedingungen. Der 

Temperaturfaktor wird an 3 Stellen ermittelt.

1    Rollladenkasten-Systeme von EXTE liefern perfekten 

Wärmeschutz in Übereinstimmung mit den  

geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

2    Technische Daten

außenluft
-5 °C

Raumluft
20 °C

fRsi

mindestens
bei 12,6 °C

ENERGIEEINSpARUNG

Fenster U-Wert: Uw = 1,3 W/m2 K

Fenster-Fläche: Aw = 1,23 x 1,48m = 1,82 m2

Aufsatzkasten U-Wert: USB = 0,85 W/m2 K

Aufsatzkasten-Fläche: ASB = 1,23 x 0,18 = 0,22 m2

Uwges:  Aw  x  Uw  +  ASB  x  USB   = 1,26 W/m2 K
 Aw  +  ASB

2.  ANFORDERUNG AN DEN WäRME-
DURCHGANGSKOEFFIZIENTEN DES 
GESAMTElEMENTS

Das Fenster inklusive Rollladenkasten darf einen maxi-

malen Wärmedurchgangskoeffizient von 1,3 W/m2 K 

nicht überschreiten. Dabei ergibt sich der Wärmedurch-

gangskoeffizient aus den einzelnen Wärmedurchgangs-

koeffizienten des Fensterelements und des Rollladenkastens 

im Verhältnis zu ihrem Flächenanteil. Die Berechnung ist 

denkbar einfach, wie nebenstehendes Beispiel zeigt.
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ROlllADENKäSTEN UND ENERGIEEINSPARVERORDNUNG

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) begründet den Wär-

meschutz bei Rollladenkästen. Dabei wird unterschieden in: 

Neubau – der Kasten ist Bestandteil der Außenwand. 

Altbau – der Rollladenkasten ist sichtbar und wird als 

Bestandteil des Fensters betrachtet.

Selbstverständlich erfüllen EXTE-Rollladenkästen alle gesetzlichen Anforderungen. 

Entsprechende Prüfzeugnisse liegen vor.

Bewertung nur im eingebauten Zustand nach DIN EN ISO 10211

1. Mindest-
wärmeschutz
DIN 4108-2

2. Erhöhter 
Wärmeschutz
Beiblatt 2 zu 

DIN 4108

1. Mindest-
wärmeschutz 
DIN 4108-2

2. Thermische 
Bewertung gemäß

DIN 1077-2

1. Ergebnis 
Temperaturfaktor 

fRsi

2. Ergebnis
Wärmebrücken-

koeffizient Y 

1. Ergebnis 
Temperaturfaktor 

fRsi

2. Ergebnis
Wärmedurchgangs- 

koeffizient USB 

Forderung 
fRsi > 0,70

Forderung Y <
Beispieldetail 
aus Beiblatt 2

Forderung 
fRsi > 0,70

3. Ergebnis  
UW des Fenster- 

elements mit  
gegebenem Fenster 

Forderung
UW < 1,3 W/m2 K 

Gruppe A

Mauerwerkskasten und Aufsatzkasten
(mit Bautiefe wie Mauerwerk)

Gruppe B

Mini-Aufsatzkasten

1. BESTANDTEIl DER AUSSENWAND 2. BESTANDTEIl DES FENSTERS
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