
EXTE GESAMTPROGRAMM

PASSEND ZU ALLEN GÄNGIGEN PROFILSYSTEMEN.

ROLLLADENkASTEN-SYSTEME



EXTE EXAKT – Das Aufsatzkastensystem für die Renovierung.    

Revision innen.
Es stehen 3 kastengrößen für alle Bausituationen zur Verfügung.

Typ Höhe (mm) Tiefe (mm) max. Elementhöhe inkl. Rk (mm)

EXAkT 155x181 155 181  1.650   mit 40er Welle und Mini Stab

EXAkT 181x206 181 206  2.600   mit 40er Welle und Mini Stab

EXAkT 220x245 220 245  3.500   mit 40er Welle und Mini Stab

 EXTE ELITE XT – Ein System. Alle Möglichkeiten.    

Revision innen, unten und außen.
Es stehen 3 kastengrößen zur Verfügung mit denen wahlweise die verschiedenen Öffnungsarten realisiert werden können.

Typ Höhe (mm) Tiefe (mm) max. Elementhöhe inkl. Rk (mm)

ELITE XT 175x220 175 220  1.200   mit 60er Welle und Maxi Stab

ELITE XT 200x220 200 220  1.850   mit 60er Welle und Maxi Stab

ELITE XT 240x255 240 255  2.800   mit 60er Welle und Maxi Stab

EXTE INSEKTENSCHUTZ – Die "Fenster-Variante" vor dem Behang. 

Im Ausatzkastensystem EXTE EXAkT Revision innen.

Typ Höhe (mm) Tiefe (mm) max. Elementhöhe inkl. Rk (mm)

EXAkT 155x199 155 199  1.650   mit 40er Welle und Mini Stab

EXAkT 181x224 181 224  2.300   mit 40er Welle und Mini Stab

EXAkT 220x263 220 263  2.300   mit 40er Welle und Mini Stab

EXTE INSEKTENSCHUTZ – Die "Fenster-Variante" zwischen Behang und Fenster. 

Im System EXTE ELITE XT Revision innen, unten und außen.

Typ Höhe (mm) Tiefe (mm) max. Elementhöhe inkl. Rk (mm)

ELITE XT 175x220 175 220 1.200   mit 60er Welle und Maxi Stab

ELITE XT 200x220 200 220 1.850   mit 60er Welle und Maxi Stab

ELITE XT 240x255 240 255 2.550   mit 60er Welle und Maxi Stab

EXTE INSEKTENSCHUTZ – Die "Tür-Variante". 

Die patentierte Tür-Insektenschutz Variante mit seitlichem Auszug ist für alle EXTE Systeme verfügbar.

Typ max. Elementbreite (mm) max. Elementhöhe inkl. Rk (mm)

1-flügeliges Element 1.300   2.550   

2-flügeliges Element 2.600   2.550   
Alle angegebenen Elementhöhen stellen Richtwerte dar, die je nach Anwendung, Stab oder Raffstore vom Hersteller des kastens überprüft werden müssen. 
Wir übernehmen für die angegebenen Werte keine Gewährleistung.

EXTE ELITE XT – Die Raffstore-Lösung.

Die optimal abgestimmte System-Lösung für Raffstorebehänge im Aufsatzkasten.

Typ Höhe (mm) Tiefe (mm) max. Elementhöhe inkl. Rk (mm)

ELITE XT 240x255 240 255  2.000   mit 80er Lamelle gebördelt

ELITE XT 240x255 
und 280 mm  
Außenblende

240 255  2.700   mit 80er Lamelle gebördelt 
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