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          ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
 
 
 
     –  wyniki badań ITT, stanowiące odniesienie techniczne przy deklarowaniu 

      własności eksploatacyjnych stolarki okiennej do znaku CE  
      /wg. PN-EN 14351-1/ 

 
1. Norma Zharmonizowana PN-EN 14351-1 
 

2. Norma PN-77/B-02011 „Obciążenia wiatrem” 
 

3. Umowa Porozumienia z VEKA Polska. Kaskadowa zasada udostępniania 
wyników badań ITT 
 

4. Deklaracja Zgodności własności stolarki okiennej do znaku CE 
 

5. Warunki bezpiecznego wiarygodnego deklarowania własności stolarki do   
znaku CE 
 

6. Badania ITT i własności mechaniczne SOFTLINE 213 
 

7. Własności eksploatacyjne i fizyczne systemu EFFECTLINE, zalecenia    
systemowe 
 

8. Własności mechaniczne stolarki okiennej Systemu VEKA. 
Bezpieczeństwo użytkowania 
 

9. Badania ITT dla systemów pięciokomorowych VEKA. 
Badanie własności mechanicznych i eksploatacyjnych konstrukcji 
okiennych 
 

10. Własności mechaniczne i badania ITT systemu ALPHALINE.  Wartość  
Uf  dla systemu ALPHALINE 
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11.  Badania izolacyjności termicznej Uf  dla systemów pięciokomorowych      

VEKA. 
 

12.  Deklarowanie współczynnika Uw dla stolarki okiennej systemu VEKA 
 

13.  Tabela izolacyjności termicznej Uw okien VEKA w zależności od Ug i Uf      
oraz rodzaju zespolenia szyby ψg 
 

14.  Wartość ψg dla zespolenia szyby termoizolacyjnej 
 

15.  Oznaczenie konstrukcji okiennej znakiem CE, zasady projektowania 
 

16.  Poradnik Producenta VEKA /stan techniczny marzec 2006 r./ 
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